
Linee guida generali 
per i rivestimenti
di facciate Trespa® 
Meteon®

DOCUMENTAZIONE TECNICA
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La preghiamo di visitare www.trespa.info per la versione

più recente di questo documento.

Scopo del presente documento è fornire unicamente raccomandazioni generali. Trespa fornisce tali 
linee guida e tutti i dati progettuali e relativi ai codici e alle prove di collaudo a scopo unicamente 
informativo; Trespa raccomanda pertanto espressamente ai clienti, ai committenti dei progetti e agli 
architetti di richiedere una consulenza indipendente da parte di un professionista della costruzione 
certificato e/o di un ingegnere in merito all’applicazione e all’installazione, nonché alla conformità ai 
requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle disposizioni normative e legislative vigenti nonché alle 
norme e agli standard di collaudo. Si prega di verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti 
progettuali locali vigenti per garantire l’uso corretto.

Al momento della progettazione, del calcolo e dell’installazione di una costruzione di facciata con l’applicazione di pannelli
Trespa®, sottostrutture ed elementi di fissaggio, è necessario tenere in attenta considerazione gli aspetti illustrate di seguito:

	■ I pannelli Trespa® Meteon® devono essere applicati come un rivestimento per facciata autoportante e non devono svolgere 
alcuna funzione strutturale.

	■ Non sospendere oggetti pesanti sui pannelli senza prevedere l’adozione di supporti aggiuntivi che attraversano il pannello 
fino alla costruzione retrostante. Gli oggetti sospesi sul pannello modificheranno i movimenti del pannello stesso e potrebbero 
influire sulle sue prestazioni. È necessario fare sempre in modo che questo non avvenga.

	■ l cliente, il committente del progetto e l’architetto devono sempre richiedere una consulenza indipendente da parte di un 
professionista della costruzione in merito alla conformità alle normative di costruzione nazionali e/o locali in materia di 
soluzioni per i giunti. Trespa non rilascia dichiarazioni sulle implicazioni dell’impiego di un sistema di fissaggio o di 
un’applicazione specifica e declina qualsiasi e tutte le responsabilità e i danni ivi correlati.

	■ Fare in modo che l’intercapedine ventilata sia tale da garantire un livello sufficiente di ventilazione e di drenaggio così da 
evitare danni conseguenti all’accumulo di umidità ristagnante.

	■ Verificare che non si applicano possibili circostanze speciali, in cui la resistenza e la rigidità dei pannelli (già in 
combinazione con la sottostruttura) possono non essere sufficienti per resistere a carichi normali quali vento, pesi morti e/o 
urti, senza che i pannelli subiscano danni.

	■ Fare in modo che l’installatore verifichi la resistenza, la rigidità, la stabilità, la planarità e la durevolezza della costruzione 
portante complessiva prima di iniziare l’installazione dei panelli Trespa®.

I pannelli Trespa® devono essere fissati conformemente alle linee guida di Trespa e a quelle dei fornitori terzi, e devono essere 
fissati con elementi di fissaggio resistenti alla corrosione su una sottostruttura appropriata, in modo tale che i pannelli non siano 
trattenuti e siano in grado di muoversi liberamente. Al momento della definizione della sottostruttura è necessario tenere in 
considerazione quanto segue:
	■ carico di vento;
	■ predisposizioni necessarie per la ventilazione;
	■ movimento dei pannelli non ostacolato;
	■ norme di costruzione, normative e certificati vigenti e la consulenza tecnica di Trespa per quanto attiene ai dettagli tecnici 

per l’installazione (es. dimensioni dei pannelli, distanze per il fissaggio, ecc)
	■ spessore del materiale isolante esterno utilizzato, se del caso;
	■ possibilità di ancoraggio sulla parete portante (costruzione);
	■ requisiti locali e nazionali in materia di regolamentazione edilizia.

Eventuali modifiche ai pannelli Trespa® o a componenti degli stessi, alla sua geometria o alle sue specifiche, nonché
qualsiasi uso o installazione di pannelli Trespa® o sistemi di fissaggio in combinazione con qualsiasi materiali o
componenti diversi da quelli consigliati da Trespa avvengono esclusivamente a rischio delle parti coinvolte da tali
modifiche, uso o installazione, e ciascuna delle suddette parti si assume tutti i rischi di cui sopra.
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La preghiamo di visitare www.trespa.info per la versione

più recente di questo documento.

NOTE LEGALI ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Il presente documento è una stampa generata per voi da www.trespa.info (“Sito web”). Accedendo al Sito web e stampando il 
presente documento, l’utente accetta le Condizioni di utilizzo del Sito web. Si prega di fare riferimento al Sito web per tutte le 
condizioni che si applicano al presente documento. Il sistema indicato nel presente documento potrebbe non essere adatto per 
tutte le applicazioni e le giurisdizioni. I dati relativi alle prove di collaudo e alla certificazione da noi forniti all’utente sono 
riportati a scopo unicamente informativo. Si raccomanda pertanto espressamente agli utenti del presente documento di richiedere 
una consulenza da parte di esperti indipendenti in merito alla conformità ai requisiti progettuali, ai codici applicabili, alle 
disposizioni normative e alle norme di collaudo. Verificare in ogni circostanza i codici e i requisiti progettuali locali per garantire 
la correttezza dell’utilizzo. Trespa declina ogni responsabilità in merito all’uso del presente documento da parte dell’utente.

Tutti i diritti di autore e di proprietà intellettuale nonché tutti gli altri diritti relativi ai contenuti del Sito web e della presente stampa 
generata dal Sito web stesso (ivi inclusi loghi, marchi, marchi di servizi, software, database, audio, video, testi e immagini) sono 
di esclusiva titolarità di Trespa e/o dei suoi licenziatari. ® Trespa, Meteon, Pura, Pura NFC, Athlon, Izeon, TopLab, TopLabPLUS, 
TopLabPLUS ALIGN, TopLabECO-FIBRE, TopLabVERTICAL, TopLabBASE, Trespa Essentials e Mystic Metallics, Virtuon, Volkern sono marchi 
registrati di Trespa.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa formulate sia a voce che per 
iscritto e a tutte le connesse attività di Trespa si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa (Algemene 
verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), depositate in data 20 febbraio 2015 presso la Camera di Commercio (NL) con 
numero 24270677, pubblicate nel sito web di Trespa e scaricabili dallo stesso sito, www.trespa.com.

A tutte le comunicazioni, proposte, preventivi, vendite, consegne e forniture e/o contratti di Trespa North America, Ltd., formulati 
sia a voce che per iscritto e per tutti i lavori si applicano le Condizioni generali di vendita di Trespa North America pubblicate 
nel sito web Trespa, www.trespa.com/documentation e scaricabili da detto sito. Una copia di dette condizioni generali di 
vendita sarà fornita gratuitamente su richiesta dell’interessato. Tutti i termini e le condizioni generali diversi da quelli sopra 
menzionati sono respinti e non si applicano, a prescindere dal fatto che tali termini e condizioni siano o meno riferibili a richieste 
di offerte, di conferme di offerte, cancelleria e/o altri documenti dell’altra parte, anche se Trespa non si oppone espressamente 
a tali termini e condizioni.


