
Le panneau composite en acier dur et rigide 
en flexion pour des utilisations variées.

Polyvalent Magnétique
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Épaisseur de la plaque de recouvrement: 
0.3 mm

Couleur: 
Blanc mat / blanc mat

Poids: 
2 mm: 6.3 kg / m2

3 mm: 6.6 kg / m2

Noyau: 
Polyéthylène

Vernis: 
vernis polyester modifié

Épaisseur de la couche: 
20 µm (±2)

Film de protection : 
des deux côtés

Attention: 
protéger les bords découpés de l’humidité!

Données techniques

Programme de livraison

Dimensions (mm) Couleurs

3050 x 1220 x 2 Blanc mat / blanc mat

3050 x 1220 x 3 Blanc mat / blanc mat

KömaSteel: polyvalent et variable.

dur et 
résistance 
à la flexion

KömaSteel est un panneau composite en acier très rigide en 

flexion composé d‘une plaque de recouvrement thermolaquée 

en acier des deux côtés et d‘un cœur en polyéthylène.

En raison de ses propriétés ferromagnétiques et de la surface extrêmement 
dure et résistante, KömaSteel est le panneau idéal pour une variété de 
domaines d‘application dans le secteur de la construction et de la publicité 
comme les panneaux déroulants, les revêtements de machines et bien 
d‘autres.
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VISITEZ NOTRE SITE WEB

D’autres informations sur le programme de 
KÖMMERLING Business Unit Sheets sont 
disponibles ici:

www.komasheets.com

– Présentoir
– Système de caractérisation
– Panneaux déroulants

– Revêtements de machines
– Habillage de balcons

Les caractéristiques

Secteur
publicitaire

Secteur 
du bâtiment 

Excellente imprimabilité 
numérique

Forte résistance à la flexion

Utilisation intérieure 
et extérieure

Ferromagnétique
(utilisation de film magnétique)

100 % recyclableSurface dure et 
résistante

Estampable


