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Hersteller / Manufacturer / Fabricant : ALCOA Architectural Products SAS Nationalität: Datum: Blatt-Nr. TÜV-CERT-Zertifizierungsstelle für Druckgeräte 

Anschrift / Address / Adresse : 1, Rue du Ballon Country: Date: Page Nb. Benannte Stelle / Notified Body / Organisme Notifié 

 68500 MERXHEIM - France Pays : Date : Page N° Nr./Nb./N°: 0036 

Hersteller Nr. / Manufacturer Nb. / N° Fabricant : -/- FRANCE 2014-11-19 1/1 Abteilung Anlagentechnik / Plant Engineering / Dépt. Installations Indust. 

Ifd.Nr 
Nb. 
N° 

Werkstoffbezeichnung 
Material Designation 

Désignation Matériaux 

W.Nr. 
M.Nb. 
M.N° 

Werkstoff 
Material 
Matière 

Kurzzeichen 
/Abréviation Code/ 

Prüfgegenstand 
Erzeugnisform 

BegriffDescription 

Abm. 
Dimensions:Dicke/Durchmesser 
Dimensions:Thickness/Diameter 
Dimensions:Epaisseur/Diamètre 

Gewicht 
Weight 
Poids 

Bemerkungen 
Remarks 

Observations 

   Art. 
Spec

. 

Nr. 
No. 

Etat de livraison Product Terminology 
Objet/Description 

Produit 

Von/from/
de 

(mm) 

Bis/to/
à 

(mm) 

Von/fro
m/de 
(mm) 

Bis/to/
à 

(mm) 

 Value 
Value 
Valeur 

 

1 2a 2b 3a 3b 4 5 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9 

01 EN AW-1050A EN 1396   O; H42; H44; H46; H48 

Halbfertige 
Produkte: Coils und 
Bleche. 
) 
Products semi-
finished: Coils and 
Sheet. 
) 
Produits semi-finis: 
Bobines et Tôles. 

0.18 2.00 20 2100   

Dimension for all products form. 
Dimensions pour toutes formes de produits. 
 
 
Reynolux® current coating quality: 
Reynolux® qualité de revêtement : 

 Polyester. 

 Duragloss® 5000. 

 PVDF 70/30. 

 Polyurethane Polyamide. 

 Polyester Polyamide. 
 
 
A.-Nr./ Order N°: Q-F-CPR-ALCOA-0161-14 
Vom/dated 2014-11-14 

02 EN AW-1200 EN 1396   O; H42; H44; H46; H48 

03 EN AW-3003 EN 1396   H44; H45; H46; H48; H49 

04 EN AW-3103 EN 1396   H44; H46; H48 

05 EN AW-3004 EN 1396   H42; H43; H44; H46; H48 

06 EN AW-3005 EN 1396   O; H41; H42; H44; H46; H48 

07 EN AW-3105 EN 1396   O; H42; H44; H46; H48 

08 EN AW-5005 EN 1396   O; H42; H44; H46; H48 

09 EN AW-5050 EN 1396   H44; H46; H48; H49 

10 EN AW-5251 EN 1396   O; H44; H46; H48 

11 EN AW-5052 EN 1396   H42; H44; H46; H48 

12 EN AW-5754 EN 1396   O; H41; H42; H44; H46; H48 

13 EN AW-5182 EN 1396   H48 

14 EN AW-6011 EN 1396   T8 

15 EN AW-8011A EN 1396   0; H44 

Erklärung: 
Explanation: 
Légende : 

A = Lösungsgeglüht und abgeschreckt / Solution annealed and quenched / Mis en 
solution et Hypertrempé. 
L = Lösungsgeglüht / Solution annealed / Mis en solution. 
N = Normalgeglüht / Normalized / Normalisé. 
 

S = Spannungsarmgeglüht / Stress relieved / Détensionné. 
TM = Thermomech. Behandelt / Thermo-mech. Treated / 
Traité thermomécaniquement. 
U = Ungeglüht / Not annealed / Sans traitement. 
V = Vergütet / Quenched and tempered / Trempé revenue. 

CR = Temperaturgeregelt warmumgeformt / Temperature controlled hot formed (controlled 
rolled) / Formé à température régulée. 
G =  Weichgeglüht / Annealed / Recuit. 
NT = Normalgeglüht+Einkünfte / Normalized+Tempered / Normalisé+Revenu 

Die Gültigkeit des Zertifikates ist an eine gültige Zertifizierung gemäß ISO 9001:2008 gebunden / The validity of this certificate is connected to a valid certification in accordance with ISO 9001:2008 / La validité du certificate est liée à 
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une certification selon ISO9001:2008 en cours de validité. 
 


